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	ООО «НЕЙДЕР»
ИНН 2223001650 / КПП 222201001

656922, г. Барнаул, проезд Южный, 12а

тел. (3852) 501-021, 8-906-962-2929, 501-023, 501-024 

E-mail: ooo_neyder@mail.ru     www.oooneyder.ru


Опросный лист расчета и подбора пластинчатого теплообменника
	Заказчик
	
	

	Контактное лицо
	
	

	Телефон/факс, e-mail
	
	

	Дата заполнения
	
	


	НАИМЕНОВАНИЕ
	Ед. изм.
	ГРЕЮЩАЯ СРЕДА
	НАГРЕВАЕМАЯ СРЕДА

	ОТОПЛЕНИЕ

	Рабочая среда
	
	ВОДА
	ВОДА

	Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ
	Гкал/ч
	

	Расход (при отсутствии данных по нагрузке)
	т/ч
	
	

	Температура 
	на входе в теплообменник
	оС
	
	

	
	на выходе из теплообменника
	оС
	
	

	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	

	Максимальная рабочая температура
	оС
	

	Максимальное рабочее давление
	кг/см2
	

	ГВС – подключение к тепловой сети по параллельной схеме

	Рабочая среда
	
	ВОДА
	ВОДА

	Тепловая нагрузка системы ГВС
	Гкал/ч
	

	Расход (при отсутствии данных по нагрузке)
	т/ч
	
	

	Температура
	на входе в теплообменник
	оС
	
	

	
	на выходе из теплообменника
	оС
	
	

	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	

	Максимальная рабочая температура
	оС
	

	Максимальное рабочее давление
	кг/см2
	

	Наличие циркуляционной линии
	
	да/нет

	ГВС – подключение к тепловой сети по 2-х ступенчатой смешанной схеме

	Рабочая среда
	
	ВОДА
	ВОДА

	Тепловая нагрузка системы ГВС
	Гкал/ч
	

	Расход (при отсутствии данных по нагрузке)
	т/ч
	
	

	Тепловая нагрузка системы ОТОПЛЕНИЯ
	Гкал/ч
	

	Температурный график
	сетевой воды
	оС
	

	
	в точке излома
	оС
	

	Температура 
	на входе в теплообменник
	оС
	
	

	
	на выходе из теплообменника
	оС
	
	

	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	

	Максимальная рабочая температура
	оС
	

	Максимальное рабочее давление
	кг/см2
	

	ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК

	Рабочая среда
	
	ПАР
	ВОДА

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	

	Расход (при отсутствии данных по нагрузке)
	т/ч
	
	

	Избыточное давление насыщенного пара
	кг/см2
	

	Температура греющей среды
	пара на входе
	оС
	
	

	
	конденсата на выходе
	оС
	
	

	Температура нагреваемой среды
	на входе в теплообменник
	оС
	
	

	
	на выходе из теплообменника
	оС
	
	

	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	

	Максимальная рабочая температура
	оС
	

	Максимальное рабочее давление
	кг/см2
	


